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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthommen 

@ Zugangs- und Abrechnungsverfahren mit Chipkarten fiir den Bezug von Leistungen aus 

Telekommunikatiohsnetzen 
@ ChipkartenanwendungzurRealisierungeinerZugangs- 

berechtlgung mit gleichzeitigem Abrechnungsverfahren 

zum Bezug von Leistungen aus Telekommunikationsnet- 

zen wie analoge und digitate Signale aus Multimedlanet- 

zen bzw. zum Verbrauch eines Gebiihrenkontingents zur 

Telefonie oderDatenubertragung ausZweidrahtnetzen, in 

der Form, dalS die Chipkarte mit Hilfe einer sogenannten 

Ersatzwahrung aus Wertpunkten diese Leistungen in An- 

spruch nehmen kann und der Teilnehmer diese Wert- 
^ punkte dadurch erneuert, indem er an einem Ladetermi- 

nal glelch der Aufladung einer Bildgeldkarte einen von 

ihm frei gewahlten Geldbetrag von seinem Konto abbu- 
^ chenlaBt, dieser Geldbetrag jedochdirektauf das auf der 
^ Chipkarte durch erstmalige Anwendung eingelesene 
^ Konto des Netzbetreibers mittels einer Softwarernodifika- 
^ tion am Lageterminal uberwiesen wird. Diese Uberwei- 

sung hinterlaBt auf der Chipkarte eine neue Wertpunkt- 
0j menge, welche am Anschaltgerat des dezentralen Teil- 
^ nehmeranschaltesystems angezeigt wird und als Gegen- 

leistung den peripheren Anschaltepunkt fur eine gewisse 
Ul Zeit offnet bzw. ein diesem Gegewert entsprechendes Ge- 

buhrenkontingent zu verbrauchen gestattet. 
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Beschreibung. 



In der PCT-Anmeldung EP 97A)4060 wird ein dezentrales 
Anschaltesystem fur Telekomtnunikationsnetze beschrie- 
ben, welches aus mindestens einem programmierbaren peri- 5 
pheren Anschaltepunkt besteht, welcher den Netzzugang fiir 
den angeschlossenen Ttilnehmer zunachst (teilweise) ver- 
riegelt und welcher erst nach Anschaltung von mindestens 
einem Tdlnehmeranschaltgerat durch den Teilnehmer selbst 
indem er darin eine Chipkarte einfiihrt, den Anschaltepunkt 10 
entriegelt Oder frei schaltet, wenn der Mikroprozessor der 
Chipkarte gultige Wertepunkte an den Mikrocontroller im 
Anschaltepunkt tibertragen hat, damit dieser (fur einen ge- 
wissen Zeitraum, teilweise oder fur ein gewisses Gebiihren- 
kontingent) freischalten kann, wodurch dem Teilnehmer er- IS 
mdglicht wird, Leistungen und Dienste iiber das Netz (teil- 
weise) ftir den entsprecheiden Zeitraum zu nutzen. 

In der o.g. Anmeldung wird von einer Wertchip- oder Be- 
rechtigungskarte gesprochen, welche auch in der Form einer 
Bargeldkaite realisiert werden kann, jedoch wurde aus 20 
Griinden der Einheitlichkeit auf die Beschreibung des Ab- 
rechnungsverfahrens verzichtet. 

Dieses Abrechnungsverfahren ist nun Gegenstand der 
vorUegenden Anmeldung und hinsichtUch des dezentralen 
TeUnehmeranschaltesystems bezieht sich der Erfinder veil- 25 
inhaltlich auf die PCT-Anmeldung EP97/04060. 

Soweit kann die Anschaltung von Teilnehmem an Tele- 
kommunikationsnetzen auch anonym bleiben und die Nut- 
zung von Leistungen und Diensten wird vom TeUnehmer 
selbst bestimmt. Daher verzichtet man aus Kostengriinden 30 
auf den sehr aufwendigen System-Riickweg fur die Verwal- 
tung, Bedienung und Rechnungslegung der Teilnehmer und 
erhalt damit eine Zugangsberechtigung mit Vorauszahlung- 
scharakter. 

Den einzigen Riickweg sollte die Bezahlung selbst dar- 35 
stellen, die als Kauf oder Aufladung der Wertkarte bzw. als 
Uberweisung von der Chipkarte auf das Komo desjenigen 
Betreibers getatigt wurde, welcher fiir die Vermarktung der 
Leistungen aus dem Netz zur Entgegennahme des Entgelts 
berechtigt ist. 40 

Dieser Betreiber hat zuvor seinen Anschaltepunkt ent- 
sprechoid programmiert mit alien fiir Abrechnung und \ei- 
waltung wichtigen Daten. 



Funktion 



45 



Der grundlegende Gedanke dieses Verfahrens ist, dafi das 
System nicht iiber einen eigenen Riickweg oder eine OnUne- 
Verbindung zu einer Abrechnungszentrale (Evidenzzen- 
trale) oder zur Bank verfiigen muB, sondem daB die Zahlung 50 
per t)berweisung auf das Konto des Netzbetreibers in dem 
Augenblick erfolgt, in dem der Teilnehmer die Chipkarte am 
Ladeterminal um den von ihm gewahlten Bargeldbetrag auf- 
werten m&hte. So dient diese neue Chipkarte oder Berech- 
tigungskarte als Wertkarte mit sogenannter Ersatzwahrung 55 
oder P*unktkarte und auch gleichzeitig als "tlberwdsungs- 
karte", welche ihren Wert dadurch erhalt daB der Teilnehmer 
statt Bargeld aufzuladen, dieses Bargeld elektronisch auf 
das Konto des ihm bekannten und auf der Chipkarte beim 
eistmaligen Einfuhren elektronisch eingelesenen Namen 60 
des Netzbetreibers in dem Moment transferiert, wenn er 
diese Berechtigungskarte am Ladeterminal nachladt. Dazu 
muB wie hier nicht naher beschrieben, die Software am La- 
determinal modifiziert werden, damit die Uberweisung voll- 
zogen wird. AnschUeBend wird der Geldbetrag in die soge- 55 
nannte Ersatzwahrung in Form von Wertpunkten mit Hilfe 
einer der Zusatzfunktionen auf der Bargeldkarte umgewan- 
delt. Dabei bedient man sich einerseits dem Betriebssystem 



einer klassischen Bargeldkarte, welche zum Zweck des bar- 
geldlosen Zahlungsverkehrs flachendeckend eingesetzt 
wird, und andererseits dem System der Zusatzfunktion des 
dezentralen Teilnehmeranschaltesystems, duncb welches die 
Wertpunkte auf der aufgeladenen Berechtigungskarte Stiick 
fiir Stiick oder voUig entwertet werden und bei dieser Ent- 
wertung der periphere Anschaltepunkt fur eine bestimmte 
dem Wert entSprechende Zeitspanne oder Gebiihrenkontin- 
gent sich offnet und der Teilnehmer die Leistungen aus die- 
sem. teilnehmerbezogenen AnschluB nach Bedarf abrufen 
kann. Dabei gilt es, dieses Betriebssystem auf einer Karte 
derart zu installieren, daB ein urspriinglich gewahlter Geld- 
wert in einen neuen Punktewert nur dann iibertragen wird, 
weim die Oberweisung auch tatsachlich funktioniert bat Es 
kann diese neue Chipkarte auch als t)berweisungskarte mit 
Entwertungsflinktion oder elektronische Geldkarte als Be- 
rechtigungskarte mit tJberweisungsfunktion genannt wer- 
den. Im Betriebssystem wie auch in der Nebenfunktion sind 
die tibUchen nach den jeweiligen kryptologischen Standards 
entworfenen Sicherheitshierarchien enthalten um den MiB- 
brauch entsprechend eindammen zu konnen. Der Oberwei- 
sungsvorgang geschieht im Zustandigkeitsbereich der Bank. 
Damit ist diese Chipkarte sicherer als die Bargeldkarte und 
nicht diebstahlgefahrdet, da sie nur uinerfaalb einer be- 
stimmten Wohnung ihre Aufgabe erfiillen kann. 

Der periphere Anschaltepunkt eines Telekommunikati- 
onsnetzes ist mit einem Anschaltegerat iiber die teilnehmer- 
bezogene Signalleitung verbunden, iiber die die Stromver- 
sorgung des peripheren Anschaltepunktes wie auch der Da- 
tenaustausch zwischen den Controllem im peripheren An- 
schaltepunkt und in der Chipkarte stattfindet. t)ber diese Da- 
tenverbindung wird der Datenaustausch vorgenommen, der 
letztenendes die Art der Berechtigung und die Dauer der Be- 
rechtigung des Teilnehmerzugangs und/oder Hohe des Ge- 
btiiirenkontingents iiberwacht 

Der periphere Anschaltepunkt ist im Zustandigkeitsbe- 
reich des Netzbetreibers und auBerhalb der Reichweite des 
Teilnehmers und kann von ersterem wahlweise vor Einbau 
und vor Ort optional auch iiber das Verteihietz mit den dorl 
angelieferten Signalen programmiert oder umprogrammiert 
werden. Er beinbaltet einen seriell programmierbaren Mi- 
crocontroller, welcher mit den Daten des Netzbetreibers, 
seiner Adresse, seiner Bankverbindung weiter mit den Da- 
ten des Anschalteortes seiner exakten Lage und Bezifferung 
wie auch mit den Daten der bezogenen Kategorien und des 
Abrechnungsfaktors, welcher als" Grundlage fur die Berech- 
tigungserkennung und Preisgestaltung ist, programmiert 
werden kann. Dieser periphere Anschaltepunkt kann als ein- 
zelnes Anschalteglied zwischen die bestehende Verteilung 
und dem wohnungsbezogenen AnschluB eingefiigt werden 
oder auch als Bauelemeht in Breitbandnetzen in jede Vertei- 
lung oder Abzweigung (Stemverteilung, Verteilmatrix, 
Hausiibergabepunkt, Antennensteckdose) oder in Zwei- 
drahtnetzen (twisted pair) in Form von steuerbaren Basisan- 
schliissen oder sogenannten One-way-Sperrgheder einge- 
baut werden, Durch die Option der Femprogrammierung 
iiber das VerteUnetz konnen veranderbare Daten wie z. B. 
Name, Adresse des Netzbetreibers, seine Bankverbindung 
und der Abrechnungfaktor als Grundlage zur Abrechnung 
jederzeit umprogrammiert werden, schon allein deshalb, um 
MiBbrauch und unbefiigtes Anschalten zu verhindem. 

Der interessierte Teihiehmer erhalt ein Teilnehmeran- 
schaltegerat mit Chipkontaktiereinrichtung sowie zweckma- 
Bigerweise mindestens eine mitgelieferte zum Betriebssy- 
stem des Teilnehmeranschaltesystems gehorige Micropro- 
zessorkarte. Bei dieser Microprozessorkarte handelt es sich . 
um eine erste besondere Form der Abrechnungskarte wie 
vorhin beschrieben. Dieser Abrechnungskarte ist das vorher 
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erwahnte Betriebssystem einprogramniiert und sie witd 
beim erstmaligen Einfiihren in das Teilnehmeranschaltege- 
rat den Zugangspunkt erstmalig fiir eine entsprechend dort 
programmierte Zeit und/oder fiir ein Gebuhrenkontingent 
ofi&ien und wird bei dieser Gelegenheit iiber die Kontaktier- 5 
einrichtung die betreiberspezifischen Daten wie Name, 
Adresse und Bankverbindung des Betreibers bzw. Abrech- 
nungspartners und Verwendungszweck, Lage des Anschal- 
tepunktes etc. aufgespeichen bekonunen. 

Nach zunehmender Entwertung dieser Karte muB der lo 
Teilnehmer diese Chipkarte genau wie eine andere Bargeld- 
karte (Geldkane), wenn sie entwertet ist, wieder aufladen. 
Zu diesem Zweck wird diese Kaite genau wie eine Bargeld- 
karte in einen "Aufladeterminal" geschobm und mit Hilfe 
der Nebenfunktion wird ein Geldbetrag, den der Kunde frei 15 
wahlen kann, nicht wie bisher als elektronisches Bargeld 
aufgespcichert, sondem, aufgrund dieser Sonderform der 
Karte durch die auf der Karte aufgepragten Informationen 
an das Konto des jeweiligen Netzbetreibeis unter Verwen- 
dungszweck des jeweiligen spezifischen Anschaltepunktes 20 
und der weiteren spezifischen Daten uberwiesen. Das Geld 
muB dac Teilnehmer wie beim Aufladen einer herkenunli- 
chen Bargeldkatte entwedra: fiber Baigdd selbst oder fiber 
eine Kreditkarte bereitstellen und der gewahlte Geldbetrag - 
darfiber wird der Teilnehmer entsprechend informiert - ist 25 
wahrend der tjbertragung bereits auf das Konto der Betrei- 
bers online uberwiesen worden. 

Nun entsteht auf der Karte durch die im Mikrochip imple- 
mentierte Software ein Gegenwert fiir das uberwiesene Geld 
in Form einer Punktemenge, welche durch die Nebenfunk- 30 
don der daffir vorgesehenen Speichereinheit gutgebucht 
wird. Der Teilnehmer wird seine Karte wieder zu seinem 
Anschaltegerat bringen, doit kann er mit Hilfe der neuen 
Punkte seinen peripheren Anschaltepunkt (wieder) of&en 
bzw. Gebiihren va-brauchen. Die Menge der Punkte ist pro- 35 
portional der ihm nun zur Verffigung stehenden Zeit oder 
Gebiihreneinheiten fiir die der Zugang zum Kabeinetz ge- 
offiiet bleibt. Der jeweilige Restwert an z. B. l^gen, Gebuh- 
ren oder Punkten wird am Display des Anschaltegerates an- 
gezeigt. 40 

Auf diesem Wege hat der Netzbetreiber auBerdem den 
Vorteil, daB eine TVansparenz fiir die Ausnutzung seines 
Netzes dadurch gegeben ist, daB ihm der Anschaltort des 
Teilnehmers als Verwendungszweck bei der Oberweisung 
mitgeteilt wird, was vom Netzbetreiber entsprechend ausge- 45 
wertet werden kann und er z. B. auch ganz genau weiB, wo 
Anschliisse sind, die letztenendes nicht benutzt werden. So 
kann er gezielt nach weiteren AnschluBteilnehmem akqui- 
rieren ohne Teilnehmer namentlich und adressenmaBig er- 
fassen zu mussen. Der Teihiehmer wiederum bleibt anonym so 
und vollkommen frei bei der Wahl seiner gewfinschten Lei- 
stungen aus den wohnungsbezogenen Kommunikationslei- 
tungen und kann den Zugang zu seinem Anschaltepunkt 
auch dann verriegebi, um GebUhren zu sparen, wenn eine 
langere Abwesenheit von der Wohnung bei Uriaub, Krank- 55 
heit oder im Fall einer Zweitwohnung gegeben ist Der Teil- 
nehmer weiB, an wen und zu welchem Zweck Geld entrich- 
tet wird und kann den von ihm gewahlten und letztenendes 
bei der Uberweisung bereitgestellten Betrag Lm Falle der 
Uberweisung vom Konto eindeutig zuordnen und im Falle 60 
der Aufladung der Berechtigungskarte durch Bargeld kann 
eine Quittung in Form eines Kontoauszuges jederzeit ausge- 
druckt werden. DerEffekt, daB Netze sicherer werden gegen 
Zugang und MiBbrauch dritter ist hier noch von Vorteil. 

65 



Bevorzugte Ausflihrungsform 

Berechtigungsbeschrankung 

SoUte einem Teihiehmer eine Berechtigungskarte nur fur 
einen bestimmten Bereich oder fiir bestimmte Dienste aus- 
gehandigt worden sein, oder mochte er umgekehrt, daB bei 
seiner Abwesenheit auch innerhalb der Wohnung Unbefugte 
sich nicht an Verbotenem oder an Tfeua-em ohne seine Er- 
laubnis bedienen, kann eine zweite Berechtigungskarte aus- 
gegeben werden, in der durch Modifikation im Betriebssy- 
stem der Zugang zu diesen bestimmten hoherwertigen Pro- 
grammen oder Leistungen verwehrt bleibt. Damit kann eine 
sogenannte "Kinderzugangskarte" geschaflFen werden, wel- 
che dann in das Anschaltegerat eingefiihrt weideh soli, 
wenn der Teilnehmer seine Hauptberechtigungskarte abge- 
zogen and entsprechend verwahrt hat. Auch diese "Kinder- 
zugangskarte" wurde entsprechend da- vorangegangenen 
Beschreibung mit einem vom Kunden selbst gewahlten Bar- 
geldbetrag gultig gemacht und die Gultigkeit wird dann ent- 
sprechend der Wertigkeit der gewahlten Kategorie tage- 
weise oder gebuhrenweise verbraucht. Die Kinderzugangs- 
karte kann jedoch auch nur eine reine Limitierungsfunktion 
der Kategorie ausfiben, wenn die Entwertung der Hauptkarte 
durch Wertpunktubertragung an den Anschaltepunkt bereits 
geschehen ist. 

Weitere Ausfuhrungsform 
Rabattierung 

Mcichte nun ein Teilnehmer einen hdheren Betrag durch 
die Berechtigungskarte auf das Konto des Netzbetreibers 
uberweisen und damit ein hoho-es Gutsaldo fiir einen lange- 
ren Zeitraum oder mehr Gebflhrenguthaben schaffen, soUte 
ihm als Zinsausgleich eine nicht lineare Punktemenge ange- 
boten werden. Diese Art von Rabattgewahrung ist bei Chip- 
kartenanwendungen und Vorauszahlung beliebt. Der Teil- 
nehmer hat so die Moglichkeit, sein Budget beim AnschluB 
an Medienversorgung oder andere Form von Diensten an 
Telekommunikationsnetzen selbst festzulegen. Der Netzbe- 
treiber hat den Vorteil, daB die von ihm gebotene Dienstlei- 
stung bei Abruf berdts bezahlt ist, und ein \ferschicken von 
Weitkarten oder ein Stellen von Rechnungen oder eine son- 
stige Uberwachung des Zahlungsvorganges nicht mehr no- 
tig ist. Der Zinsvorteil des Pre-paid-Charakters fur den 
Netzbetreiber wird ausgeglichen. Weitere Einsatzmoglich- 
keiten der Karte zum Vorauszahlen von Leistungen und/ 
oder Dienstleistungen aus anderen Bereichen sind mit dieser 
Karte ebenso moghch. 

Zeichnungen 



Fig. 1 zeigt ein dezentrales Teilnehmeranschaltesystem 
im Blochschaltbild. 

Das dezenu-ales Teilnehmeranschaltesystem 1 besteht aus 
einem peripheren Anschaltglied 2, geschallet zwischen den 
wohnungsbezogenen Zuleitungen 4 und 6a, der bestehenden 
Teilnehmeranschalieeinrichtung TAE 2a und einem mobilen 
Teibiehmeranschaltegerat 3, geschaltet in die Zuleitung 6 
aus der TAE 2a. 

Das periphere Anschaltglied 2 in Form eines intelligenten 
Verriegelungspunktes fur analoge Zweidraht- bzw. Breit- 
bandkoaxialnetze oder ansteuerbaren Basisanschlusses fur 
ISDN-Zweidrahtnetze ist eingangsseitig fiber mindestens 
eine Stanimleitung 4 an mindestens ein Telekommunikati- 
onsnetz/Programmverteilnetz 5 angeschlossen. Ausgangs- 
seitig ist das Anschaltglied 2 fiber die wohnungsbezogene 
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AnschluSleitung 6 und die TAE-Dose 2a an das Anschaltge- 
rat 3 angeschlossen, und dieses wiederum iiber die Zulei- 
tung 7 mit dem oder den Empfangsgeraten oderTeilnehme- 
rendgeraten 8. 

Die ChipkartenkoQtaktierung befindet sich im Anschalt- 5 
gerat 3 und der korrespondierende programmierbarc Mikro- 
kontroller im Anschaltglied 2. Zwischen diesen lauft der 
Abbuchungsvoigang zum Abbuchen der Wertepunktmenge 
auf der Chipkarte ab. 

Der Aufladevoigang der Wertepunktmenge auf der Chip- 10 
karte geschieht im Bargeldaufladeautomat, der gleichzeitig 
die tJberwejsimg veranlaBt. Die TAE-Dose 2a ist bei Koaxi- 
alnetzen eine Stichleitungsantennendose. 

Fig. 2 zeigt ein HuBdiagramm zum Aufladen der Werte- 
punktmenge auf der Chipkarte. 15 

Fig. 3 zeigt ein FluBdiagramm zum Abbuchen der Werte- 
punktmenge auf der Chipkarte. 

Patentanspriiche 

20 

1; Zugangs- und Abrechnungsverfahren mit Chipkar- 
ten fur den Bezug von Leistungen aus Telekommunika- 
tionsnetzen eines oder mehrerer Netzbetreiber mit min- 
destens einem dezentralen Teilnehmeranschaltsystem 
mit tnindestens einem daran angeschlossenen Teilneh- 25 
mer mit folgendem Verfahrensschritten: 

a) Bereitstellen einer Chipkarte mit einer ersten 
Spdchereinrichtung fur Wertepunkte, die zum 
Beziehen von Leistungen aus einem Telekommu- 
nikationsnetz eines bestimmten Netzbetreibers 30 
berechtigen; 

b) Oberweisen eines bestimmten Geldbetrages an 
den bestimmten Netzbetreiber und Einspeichem 
einer diesem Geldbetrag entsprechenden Wert- 
punktmenge in der ersten Speichereiiuichtung der 35 
Chipkarte; 

c) Freischalten eines bestimmten Teibiehmeran- 
scblusses durch Kommunikation des peripheren 
Anschaltpunktes im dezentralen Teilnehmeran- 
schaltsystem mit der Chipkarte; 40 

d) Verringem der Wertpunktmenge entsprechend 
der bezogenen bzw. der genutzten Telekommuni- 
kationsleistungen und 

e) Wiederholen der Schritte b) bis d) 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 45 
net, daB als Chipkarte eine sogenannte Bargeldkarte 
verwendet wird, die zusatzlich die erste Speichereui- 
richtiing fiir Wertepunkte, eine zweite Speichereinrich- 
tung fiir Adressdaten, Bankverbindungsdaten und Da- 
ten fiber Verwendungszweck und eine Funktion zum 50 
Uberweisen eines bestimmten Geldbetrages an eine in 
der zweiten Zusatzspeichereinrichtung gespeicherte 
Adresse und Bankverbindxmg mittels einer Vorrichtung 
zum Aufladen der Bargeldkarte umfaBt. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 55 
net, daB die Adresse und die Bankverbindung des je- 
weiligen Netzbetreibers bei erstmahger Kommunika- 
tion zwischen Chipkarte und peripheren Anschaltpunkt 
im Teihiehmeranschaltsystem in die zweite Speicher- 
einrichtung ubertragen wird. 60 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB aus dem jeweiligen Teilnehmeranschaltsystem 
Kenndaten des jeweiUgen Anschlusses, wie Lage, Ort 
und Bezeichnung, in die Chipkarte iibertragen werden. 

5. Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehen- 55 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnel, dafl die Chip- 
karte eine dritte Speichereinrichtung umfaBt, die die 
Art der Telekbmmunikationsleistungen festlegt, die 
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mittels dieser Chipkarte genutzt werden kpnnen. 

6. Verfahren liach wenigstens einem der vorheigehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die in der 
Chipkarte gespeicherte Wertpunktmenge bei der erst- 
maligen Kommunikation zwischen Chipkarte und An- 
schaltpunkt vollstandig in das Teilnehmeranschaltsy- 
stem ubertragen wird. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB Telekommunikati- 
onsleistungen nur genutzt werden konnen, wenn die 
Chipkarte in Kommunikation mit dem Teilnehmeran- 
schaltsystem tritt 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB durch eine Zusatzkarte bestimmte Arten 
von Telekommunikationsleistungen genutzt werden 
konnen, wenn die Zusatzkarte in Kommunikation mit 
dem Teilnehmeranschaltsystem trilt und wenn in dem 
Teilnehmeranschaltsystem geniigend Wertepunkte ge- 
speicheit sind. 

9. Bargeldkarte mit einer zusatzlichen ersten Speicher- 
einrichtung fUr Wertepunkte, einer zusatzlichen zwei- 
ten Speichereinrichtung zum Speichem von Adressda- 
ten, Bankverbindungsdaten und Daten iiber Verwen- 
dungszweck und einer Funktion zum tJberweisen eines 
bestimmten Geldbetrages an eine in der zweiten Zu- 
satzspeichereinrichtung gespeicherte Adresse und 
Bankverbindung mittels einer \brrichtung zum Aufla- 
den der Bargeldkarte umfaBt. 

10. Verwendung einer Bargeldkarte nach Anspruch 9 
in einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8. 
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